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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

REVO 300 B 300 X 300 200 X 200 6,3 48 27,00€          

REVO 400 B 400 X 400 300 X 300 10,4 48 43,00€          

REVO 500 B 500 X 500 400 X 400 16,9 48 68,90€          

REVO 600 B 600 X 600 500 X 500 26,2 20 112,90€        

REVO 700 B 700 X 700 600 X 600 35,9 10 156,30€        

REVO 800 B 800 X 800 700 X 700 47,4 10 222,50€        

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

REVO 300 C 392 X 392 300 X 300 14,5 48 58,30€          

REVO 400 C 492 X 492 400 X 400 22 48 89,60€          

REVO 500 C 592 X 592 500 X 500 31,8 10 135,00€        

REVO 600 C 692 X 692 600 X 600 42 10 188,00€        

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

REVO 400 D 486 X 486 400 X 400 31,9 24 130,90€        

REVO 500 D 574 X 574 500 X 500 43,4 10 188,00€        

REVO 600 D 674 X 674 600 X 600 56,5 10 251,60€        

    Alto     Basso

   CHIUSINI "REVO" - "Linea EJ Norinco"

CLASSE B125

CLASSE C250

CLASSE D400

INDICE DI ROTAZIONE MAGAZZINO: Medio

SU RICHIESTA, POSSIBILITA' DI MARCHIAGGI PERSONALIZZATI

Chiusino ghisa sferoidale mod. REVO B125: 
Dispositivo di chiusura a tenuta idraulica agli odori. Coperchio munito di asole per la manovra in
corrispondenza del sifone idraulico contro la risalita di esalazioni. L'incastro del coperchio nel telaio,
grazie all'opportuna sezione, crea un sifone che impedisce la risalita di odori.

Chiusino ghisa sferoidale mod. REVO C250: 
Dispositivo di chiusura a tenuta idraulica agli odori. Coperchio munito di 2 fori ciechi per il
sollevamento. L'incastro del coperchio nel telaio, grazie all'opportuna sezione, crea un sifone che
impedisce la risalita di odori.

Chiusino ghisa sferoidale mod. REVO D400: 
Coperchio con superficie antisdrucciolo, munito di 2 fori ciechi per il sollevamento. Telaio munito di
due guarnizioni elastiche in polietilene antirumore e antivibrazioni. Il coperchio è predisposto per
l'inserzione di due sistemi di chiusura tipo "RETROFIT".

Disponibili alcune 
misure con 
marchiaggio:

"PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE"

Disponibili 
alcune misure 
con marchiaggio:

"PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE"
"ENEL"

Disponibili alcune 
misure con 
marchiaggio:

"ENEL"
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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

REVO GP 300 400 X 400 280 X 280 15 71,50€          

REVO GP 400 500 X 500 380 X 380 24,1 48 103,30€        

REVO GP 500 600 X 600 480 X 480 34,4 24 166,90€        

REVO GP 600 700 X 700 580 X 580 47,9 10 209,20€        

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

REVO GC 400 500 X 500 380 X 380 30,1 32 108,60€        

REVO GC 500 600 X 600 480 X 480 41,4 10 172,10€        

REVO GC 600 700 X 700 580 X 580 54,5 10 219,90€        

    Alto     Basso

GRIGLIE "REVO" - "Linea EJ Norinco"

SU RICHIESTA, POSSIBILITA' DI MARCHIAGGI PERSONALIZZATI

INDICE DI ROTAZIONE MAGAZZINO: Medio

CLASSE C250 PIANE

CLASSE C250 CONCAVE

Caditoia in ghisa sferoidale mod. REVO:
Griglia a barre dritte con rilievi antisdrucciolo, munita di barra elastica per il bloccaggio al telaio e
predisposta per articolazione prigioniera (anti-vandalismi) e per l'inserimento di sifone in PVC.
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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

TBM B 300        300 X 300 200 X 200 5,3 52 23,90€                  

TBM B 400 400 X 400 300 X 300 8,5 52 38,30€                  

TBM B 500 500 X 500 400 X 400 13,6 52 61,30€                  

TBM B 550 550 X 550 450 X 450 20,5 40 92,40€                  

TBM B 600 600 X 600 500 X 500 20,6 32 92,90€                  

TBM B 700 700 X 700 600 X 600 30,3 15 136,60€                

TBM B 800 800 X 800 700 X 700 41,7 10 199,00€                

*CONSULTATECI per la disponibilità delle varie scritte FOGNATURA, ACQUEDOTTO, ENEL, ECC. 

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

TBM C 300 300 X 300 200 X 200 5,8 52 26,20€                  

TBM C 400 400 X 400 300 X 300 11 40 49,60€                  

TBM C 500 500 X 500 400 X 400 17,4 40 78,40€                  

TBM C 550 550 X 550 450 X 450 24,5 40 110,40€                

TBM C 600 600 X 600 500 X 500 26,8 24 120,80€                

TBM C 6080 600 X 800 500 X 700 41,7 18 187,90€                

TBM C 700 700 X 700 600 X 600 37,2 12 170,80€                

TBM C 800 800 X 800 700 X 700 52,1 12 234,80€                

TBM C 900 900 X 900 800 X 800 77 10 355,90€                

*CONSULTATECI per la disponibilità delle varie scritte FOGNATURA, ACQUEDOTTO, ENEL, ECC. 

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

TBV C 400 400 X 400 300 X 300 21 24 100,20€                

TBV C 500 500 X 500 400 X 400 29 24 138,40€                

TBV C 600 600 X 600 500 X 500 42 20 200,40€                

TBV C 700 700 X 700 600 X 600 53,3 10 254,30€                

CHIUSINI in GHISA SFEROIDALE - "Linea TORAB"

CLASSE B125

CLASSE C250

Chiusino ghisa sferoidale mod. TBM-B: 
Chiusino quadrato con telaio, certificato da ICMQ secondo la nuova normativa EN 124-2: 2015.
Materiale utilizzato: ghisa sferoidale GJS 500-7. Angoli a 45° per installazione guidata.
Coperchio con superficie antisdrucciolo e asole per il sollevamento. Verniciatura bituminosa alchidica
con
certificazione SGS, attestante l’assenza di sostanze altamente nocive (SVHC).

Chiusino ghisa sferoidale mod. TBM-C: 
Chiusino quadrato con telaio, certificato da ICMQ secondo la nuova normativa EN 124-2: 2015.
Materiale utilizzato: ghisa sferoidale GJS 500-7. Angoli a 45° per installazione guidata. Coperchio con
superficie antisdrucciolo e asole per il sollevamento. Verniciatura bituminosa alchidica con certificazione
SGS, attestante l’assenza di sostanze altamente nocive (SVHC).

Chiusino a riempimento in ghisa sferoidale mod. TBV-C: 
Chiusino quadrato a riempimento con telaio, certificato da ICMQ secondo la nuova normativa EN 124-
2: 2015.Materiale utilizzato: ghisa sferoidale GJS 500-7. Coperchio con asole per il sollevamento.
Verniciatura bituminosa alchidica con certificazione SGS, attestante l’assenza di sostanze altamente
nocive (SVHC).
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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

TBM D 400 400 X 400 300 X 300 15,7 40 70,80€                  

TBM D 500 500 X 500 400 X 400 24 40 108,20€                

TBM D 5070 500 X 700 400 X 600 42 12 189,30€                

TBM D 550 550 X 550 450 X 450 28,5 40 128,40€                

TBM D 600 600 X 600 500 X 500 36 20 162,20€                

TBM D 6080 600 X 800 500 X 700 48 16 216,30€                

TBM D 700 700 X 700 600 X 600 50,5 12 230,30€                

TBM D 800 800 X 800 700 X 700 62 12 279,40€                

TBM D 900 900 X 900 800 X 800 93 10 419,00€                

TBM D 1000 1000 X 1000 900 X 900 115,6 5 551,50€                

TBM D 1100 1100 X 1100 1000 X 1000 145 5 691,70€                

TBM D 1200 1200 X 1200 1100 X 1100 166,8 5 744,20€                

*CONSULTATECI per la disponibilità delle varie scritte FOGNATURA, ACQUEDOTTO, ENEL, ECC. 

CLASSE D400

Chiusino ghisa sferoidale mod. TBM-D: 
Chiusino quadrato con telaio, vincolato con barre elastiche. Certificato da ICMQ secondo la nuova
normativa EN 124-2: 2015. Materiale utilizzato: ghisa sferoidale GJS 500-7. Angoli a 45° per installazione
guidata. Coperchio con superficie antisdrucciolo e asole per il sollevamento. Verniciatura bituminosa
alchidica con
certificazione SGS, attestante l’assenza di sostanze altamente nocive (SVHC).
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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

TBG C 300F 300 X 300 201 X 201 6 52 27,10€                  

TBG C 400F 400 X 400 254 X 254 13,2 52 59,50€                  

TBG C 500F 500 X 500 350 X 350 19,8 48 89,20€                  

TBG C 550F 550 X 550 384 X 384 22,6 48 101,90€                

TBG C 600F 600 X 600 454 X 454 28,5 24 128,40€                

TBG C 700F 700 X 700 554 X 554 39,4 15 177,50€                

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

TBG C 300C 300 X 300 201 X 201 5,8 52 26,20€                  

TBG C 400C 400 X 400 254 X 254 12,9 52 58,20€                  

TBG C 500C 500 X 500 350 X 350 19,6 48 88,30€                  

TBG C 550C 550 X 550 384 X 384 23,2 48 104,60€                

TBG C 600C 600 X 600 454 X 454 27,3 24 123,00€                

TBG C 700C 700 X 700 554 X 554 38,7 15 174,40€                

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

TBG D 500F 500 X 500 350 X 350 25,9 40 116,70€                

TBG D 550F 550 X 550 384 X 384 30,2 40 136,10€                

TBG D 600F 600 X 600 450 X 450 34,6 24 155,90€                

TBG D 700F 700 X 700 550 X 550 47 12 211,80€                

CADITOIE in GHISA SFEROIDALE - "Linea TORAB"

CLASSE D400

CLASSE C250

Caditoia ghisa sferoidale mod. TBG C piana : 
Griglia piana con telaio, certificata da ICMQ secondo la nuova normativa EN 124-2: 2015 · Materiale
utilizzato: ghisa sferoidale GJS 500-7. · La griglia è sifonabile e vincolata al telaio tramite cerniera in
pressofusione.· Chiusura con due barre elastiche. · Verniciatura bituminosa alchidica con certificazione
SGS attestante l’assenza di sostanze altamente nocive (SVHC).

Caditoia ghisa sferoidale mod. TBG C concava: 
Griglia conncava con telaio, certificata da ICMQ secondo la nuova normativa EN 124-2: 2015 · Materiale
utilizzato: ghisa sferoidale GJS 500-7. · La griglia è sifonabile e vincolata al telaio tramite cerniera in
pressofusione.· Chiusura con due barre elastiche. · Verniciatura bituminosa alchidica con certificazione
SGS attestante l’assenza di sostanze altamente nocive (SVHC).

Caditoia ghisa sferoidale mod. TBG D piana: 
Griglia piana con telaio, certificata da ICMQ secondo la nuova normativa EN 124-2: 2015 · Materiale
utilizzato: ghisa sferoidale GJS 500-7.· La griglia è sifonabile e vincolata al telaio tramite cerniera in
pressofusione.
· Chiusura con due barre elastiche. · Verniciatura bituminosa alchidica con certificazione SGS attestante
l’assenza di sostanze altamente nocive (SVHC).
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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

QUATTRO SI.300 B125 300 X 300 200 X 200 8,00 96 48,90€          

QUATTRO SI.400 B125 400 X 400 300 X 300 13,12 72 58,90€          

QUATTRO SI.500 B125 500 X 500 400 X 400 19,00 48 115,50€        

QUATTRO SI.600 B125 600 X 600 500 X 500 28,00 20 147,60€        

QUATTRO SI.700 B125 700 X 700 600 X 600 42,00 20 238,70€        

QUATTRO SI.800 B125 800 X 800 700 X 700 59,00 20 350,10€        

*CONSULTATECI per la disponibilità delle varie scritte FOGNATURA, ACQUEDOTTO, ENEL, ECC. 

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

SHC C 400 - QUATTRO SI.400 C250 400 X 400 300 X 300 19,00 72 86,90€          

SHC C 500 - QUATTRO SI.500 C250 500 X 500 400 X 400 28,00 32 142,10€        

SHC C 600 - QUATTRO SI.600 C250 600 X 600 500 X 500 39,00 20 192,20€        

SHC C 700 - QUATTRO SI.700 C250 700 X 700 600 X 600 52,00 10 261,20€        

SHC C 800 - QUATTRO SI.800 C250 800 X 800 700 X 700 77,00 10 453,80€        

*CONSULTATECI per la disponibilità delle varie scritte FOGNATURA, ACQUEDOTTO, ENEL, ECC. 

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

TI 60.40 700 X 500 600 X 400 45,00 24 221,80€        

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

TP 800 R - PARKO R C250  850  600 47,00 15 253,40€        

TP 800 C - PARKO C C250 820 X 820  600 54,00 15 290,90€        

TP 540 R  680  540 32,00 15 288,50€        

CHIUSINI in GHISA SFEROIDALE - "Linea EJ Norinco"

CLASSE B125

CLASSE C250

Chiusino ghisa sferoidale mod. QUATTRO B125: 
Coperchio a tenuta idraulica per impedire la fuoriuscita degli odori. Sistema antirumore realizzato per appoggio su 4
supporti in caucciù posizionati negli angoli del telaio. Il telaio è munito sui 4 angoli di alette esterne per una migliore
presa in fase di installazione.

Chiusino ghisa sferoidale mod. SHCC - QUATTRO C250: 
Coperchio quadrato, munito di foro cieco con barretta trasversale per la manovra e telaio di ingombro,
altezza, apertura libera. Munito di supporti elastici negli angoli, antirumore e antivibrazione in caucciù.
L'incastro nel telaio, grazie alla opportuna sezione, crea un sifone che impedisce la risalita degli odori.

Chiusino ghisa sferoidale mod. TI6040: 
Coperchio quadrato (rettangolare), dotato di foro passante per la manovra 10x35 mm. Telaio munito di patte
di ancoraggio.

Chiusino ghisa sferoidale mod. TP 800 - PARKO: 
Coperchio circolare, telaio dotato di guarnizione elastica antirumore, in polietilene. Il telaio circolare è dotato
di 4 fori per il fissaggio su pozzetto se necessario.
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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

TP 800 E - PARKO ER C250  (1 bar)  800  600 59,50 10 427,40€        

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

HCIP 760 H (assistito con chiave) 1010 X 980 760 X 760 144,18 1 1.758,70€     

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

RRC 350 420 X 420 300 X 300 35,00 30 204,70€        

RRC 500 600 X 600 450 X 450 58,00 20 337,50€        

RRC 650 750 X 750 600 X 600 82,00 10 447,90€        

    Alto   BassoINDICE DI ROTAZIONE MAGAZZINO: Medio

NOVITA'
Disponibile anche in 
classe D400 per 
quotazioni e 
disponibilità 

Chiusino ghisa sferoidale mod. TP 800 E - PARKO: 
Coperchio circolare, avvitato sul telaio con tre viti inox. Munito di guarnizione elastica antirumore e di tenuta
in policloroprene tubolare. Il telaio è provvisto di 4 fori per il fissaggio sul pozzetto se necessario. La tenuta
stagna è grantita sino alla pressione di 1 bar.

Chiusino ghisa sferoidale mod. HCIP 760 H: 
Dispositivo di chiusura articolato con bloccaggio di sicurezza; con guarnizione antirumore e antivibrazione in
policloroprene.
SPECIFICI PER POZZETTI DEI SERBATOI DI CARBURANTE - SFORZO ALL'APERTURA < 15 kg.

Chiusino ghisa sferoidale mod. RRC: 
Coperchio quadrato con vasca profonda 75 mm. predisposta per il riempimento. Munito di due fori chiechi
utilizzabili per la manovra. Telaio quadrato altezza 100 mm., munito sulle superfici di appoggio di guarnizioni
elastiche antirumore, in policloroprene.
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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

SOLO OS (Telaio ottagonale) 850 600 84,57 10 375,60€        

SOLO CS (Telaio quadrato) 850 X 850 600 96,67 10 406,20€        

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

BRIO SR (Telaio ottagonale) 850 600 56,02 10 251,80€        

BRIO SC (Telaio quadrato) 850 X 850 600 65,42 15 282,50€        

*CONSULTATECI per la disponibilità delle varie scritte FOGNATURA, ACQUEDOTTO, ENEL, ECC. 

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

NEO SR 850 600 55,40 10 250,40€        

NEO SC 850 X 850 600 64,60 15 284,00€        

*CONSULTATECI per la disponibilità delle varie scritte FOGNATURA, ACQUEDOTTO, ENEL, ECC. 

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

SOLO 7 SR  950  712 108,00 10 1.117,20€     

SOLO 7 SC950 950 X 950  714 121,00 10 698,80€        

SOLO 7 SC1020 1020 X 1020  714 131,00 10 1.252,30€     

CHIUSINI in GHISA SFEROIDALE - "Linea EJ Norinco"

CLASSE D400

Disponibile con 
marchiaggio

Chiusino ghisa sferoidale mod. SOLO: 
Coperchio articolato con bloccaggio antichiusura accidentale in posizione verticale ed estraibile a 115°.
Munito di guarnizione elastica in policloroprene antirumore. Telaio d. 850 mm. (Versione SO), telaio
lato 850 mm. (Versione SC). Altezza telaio 100 mm., apertura libera 600 mm.

Chiusino ghisa sferoidale mod. BRIO: 
Coperchio articolato estraibile in posizione verticale. Munito di sistema di bloccaggio al telaio tramite
maniglia. Telaio d. 850 mm. (Versione SR), telaio lato 850 mm. (Versione SC). Altezza telaio 100 mm.,
apertura libera 600 mm. Munito di guarnizione elastica antirumore in polietilene.

Chiusino ghisa sferoidale mod. NEO: 
Coperchio articolato estraibile in posizione verticale. Telaio d. 850 mm. (Versione SR), telaio lato 850
mm. (Versione SC). Altezza telaio mm. 100, apertura libera d. 600 mm. Munito di guarnizione elastica
antirumore in polietilene.

Chiusino ghisa sferoidale mod. SOLO 7: 
Coperchio articolato, con bloccaggio di chiusura accidentale in posizione verticale ed estraibile a 115°.
Munito di guarnizione elastica in policloroprene antirumore.

Disponibile con 
marchiaggio



LISTINO PREZZI N. 2/2023 sezione 0 Pag. 9

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

BRIO 7 SR  1000  700 79,40 10 453,70€        

BRIO 7 SC 950 X 950  700 87,00 10 520,10€        

BRIO 7 SC8 1020 X 1020  700 105,00 10 549,10€        

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

TRUCK 300 440 X 440 300 X 300 26,80 40 141,20€        

TRUCK 400 540 X 540 400 X 400 38,36 20 229,00€        

TRUCK 500 640 X 640 500 X 500 53,09 10 306,50€        

TRUCK 600 740 X 740 600 X 600 66,32 15 327,50€        

TRUCK 700 840 X 840 700 X 700 92,05 10 424,20€        

TRUCK 7050 840 X 640 700 X 500 72,45 10 379,90€        

*CONSULTATECI per la disponibilità delle varie scritte FOGNATURA, ACQUEDOTTO, ENEL, ECC. 

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

GBRE V3 (1 bar) 850 600 85,00 10 595,60€        

GBRE V6 (2 bar) 850 600 88,00 10 773,80€        

LSPEB C 1020 X 1020  776 124,00 10 965,20€        

LSPEB R V3  1000  800 118,00 10 1.427,30€     

LSPEB R V6  1000  800 121,00 10 1.582,90€     

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

VI 4S 060.060 745x772 600x600 81,44 5 400,90€        

VI 4S 080.070 945x872 800x700 130 5 549,50€        

VI 4S 090.090 1084x1100 900x900 208 5 1.083,20€     

VI 4S 106.070 1255x884 1060x700 171 5 876,00€        

VI 4S 120.060 1400x780 1200x600 158 5 844,20€        

VI 4S 130.080 1500x980 1300x800 247 5 1.594,70€     

Modello Peso
Quantità per 
confezione

CHIAVE TI 1,00 20 43,90€          

Chiusino ghisa sferoidale mod. BRIO 7: 
Coperchio articolato estraibile in posizione verticale. Munito di sistema di bloccaggio al telaio tramite
maniglia. Apertura libera d. 700 mm. Telaio altezza 100 mm. Munito di guarnizione elastica

Chiusino ghisa sferoidale mod. TRUCK: 
Coperchio con superfice antisdrucciolo. Fori ciechi per il sollevamento. Telaio quadrato o rettangolare,
munito su due lati di appoggio del coperchio, di guarnizioni elastiche in polipropilene
antibasculamento e limitazione per le esalazioni.

Chiusino ghisa sferoidale mod. GBRE: 
Telaio circolare d. 850 mm. con copercho d. 600 mm. avvitato al telaio con 3 bulloni inox. Munito di
guarnizione antirumore in policloroprene. Tenuta garantita sino alla pressione di 1 o 2 bar.
Chiusino ghisa sferoidale mod. LSPEB:
Coperchio avvitato al telaio con bulloni inox. Munito di guarnizione antirumore in policloroprene.

Chiusino ghisa sferoidale mod. VI 4S: 
Coperchi triangolari con articolazione al telaio. Apertura dei coperchi in successione, lasciando liberi
da ostacoli due lati adiacenti o un lato maggiore. Chiusura per accavallameto successivo dei coperchi
e chiavistello di sicurezza. Bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale e estraibilità dei coperchi in

Disponibile con 
marchiaggio

Disponibile con 
marchiaggio



LISTINO PREZZI N. 2/2023 sezione 0 Pag. 10

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

DR 3 vuoto  850  600 62,23 15 506,90€        

DR 3 pieno  850  600 98,00 10 597,10€        

DC 3 vuoto 850 X 850  600 77,15 15 591,60€        

DC 3 pieno 850 X 850  600 113,00 10 680,40€        

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

VI 600 P 825 X 775 600 X 625 115,10 5 1.169,20€     

VI 1200 P 1395 X 825 1245 X 600 204,50 5 A richiesta

Chiusino ghisa sferoidale mod. DR3/DC3: 
Dispositivo di chiusura con coperchio a riempimento o riempito in calcestruzzo d. 650 mm. con telaio
di ingombro d. 850 mm. (Versione R) o di lato 850 mm. (Versione C). Altezza 100 mm. e di apertura
libera d. 600 mm. Munito di una guarnizione elastica antirumore e antivibrazione, in polietilene ed
equipaggiato di 4 fori per il fissaggio sul pozzetto se necessario.

Chiusino ghisa sferoidale mod. VI600P/1200P: 
Coperchio quadrato o rettangolare, con vasca a riempimento h. 850 mm. Dotato di telaio composto da
elementi assemblati per mezzo di bulloni in acciaio.
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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

DUO ER  850  600 90,27 10 723,40€        

DUO EC 850 X 850  600 99,40 10 790,40€        

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

SOLO SER  850  600 92,36 10 790,40€        

SOLO SEC 850 X 850  600 101,75 10 907,80€        

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

DUO FR  850  600 99,54 10 847,10€        

DUO FC 850 X 850  600 108,67 10 913,70€        

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

SOLO SFR  850  600 100,88 10 585,80€        

SOLO SFC 850 X 850  600 110,27 10 535,00€        

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

DT 9S 075.075 AV 910 X 950 750 X 750 199,00 5 1.588,50€     

DT 9S 150.075 AV 1660 X 950 1500 X 750 411,00 3 3.285,80€     

DT 9S 225.075 AVH 
(Servoassistito)

2416 X 950 2250 X 750 599,00 1 A richiesta

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

TI 9S 100.100 AVH11 1245 X 1235 1000 X 1000 385,00 1 A richiesta

CLASSE E600

CLASSE F900

Chiusino ghisa sferoidale mod. DUO E: 
Coperchio munito di guarnizione elastica in policloroprene antirumore e antivibrazione. Telaio
quadrato munito di 4 fori per il fissaggio sul pozzetto se necessario.

Chiusino ghisa sferoidale mod. SOLO E: 
Coperchio articolato con bloccaggio di chiusura accidentale in posizione verticale ed estraibilità a 115°.
Munito di guarnizione elastica in policloroprene antirumore.

Chiusino ghisa sferoidale mod. SOLO F: 
Coperchio articolato con bloccaggio di chiusura accidentale in posizione verticale ed estraibilità a 115°.
Munito di guarnizione elastica in policloroprene antirumore.

Chiusino ghisa sferoidale mod. DUO F: 
Coperchio munito di guarnizione elastica in policloroprene antirumore e antivibrazione. Telaio
quadrato munito di 4 fori per il fissaggio sul pozzetto se necessario.

Chiusino ghisa sferoidale mod.  DT 9S:
Coperchii triangolari con blocco di chiusura accidentale a 90° ed estraibili in posizione verticale. La
chiusura di sicurezza è realizzata tramite otturatori alle articolazioni, accavallamento successivo dei
coperchi e chiavistello ino ad 1/4 di giro.
OPZIONI: assistenza all'apertura con pistoni a gas: aggiungere H al riferimento dell'articolo.

Chiusino ghisa sferoidale mod.  TI 9S:
Coperchi triangolari ad appoggio tripode con articolazione al telaio, dotati di un sistema di assistenza
alla apertura con molle a gas che riducono lo sforzo di sollevamento (< 15 kg.). Un chiavistello o una
serratura di sicurezza sono previste sul coperchio principale. Un sistema di blocco contro la chiusura
accidentale mantiene i coperchi aperti a 90° . Manovra con chiave speciale codificata e appositi ganci a
maniglia.
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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

LE 502 500 X 200 - 100 100 77,80€            

LE 502 B 500 X 250 - 96 96 84,80€            

LE 503 500 X 300 - 100 100 94,60€            

LE 503 B 500 X 350 - 80 80 117,60€          

LE 504 500 X 400 - 48 48 130,10€          

LE 504 B 500 X 450 - 48 48 153,60€          

LE 505 500 X 500 - 48 48 177,80€          

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

PI 400 V     (Piana) 480 X 480 320 X 320 23,00 48 135,50€          

PI 450 V     (Piana) 500 X 500 370 X 370 26,50 40 142,70€          

PI 500 V     (Piana) 580 X 580 420 X 420 35,00 24 160,70€          

CI 400 V    (Concava) 480 X 480 320 X 320 23,60 48 135,50€          

CI 450 V    (Concava) 500 X 500 370 X 370 27,30 40 142,70€          

CI 500 V    (Concava) 580 X 580 420 X 420 35,00 24 169,20€          

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

GCC 400 500 X 460 320 X 320 24,90 32 164,30€          

GCC 500 600 X 560 420 X 420 37,00 24 221,30€          

CLASSE B125

CADITOIE in GHISA SFEROIDALE - "Linea EJ Norinco"

CLASSE C250

Griglia per canaletta mod. LE:
Griglia con fori a losanga, particolarmente indicata per l'utilizzo in zone di traffico pedonale.

Caditoia in ghisa sferoidale mod. PIV - CIV:
Griglia a barre dritte con rilievi antisdrucciolo, munita di barre elastiche per il bloccaggio al telaio. Telaio quadrato
munito di bordo periferico interno, predisposto per l'alloggiamento di sifone in PVC a 4 fori per il bloccaggio al
pozzetto sse necessario.

Caditoia in ghisa sferoidale mod. GCC:
Griglia concava e telaio sifonabile. Griglia a nido d'ape con rilievi antisdrucciolo a profilo speciale per favorire la
deviazione del flusso delle acque di scorrimento verso gli alveoli. Telaio quadrato munito di bordo periferico
interno, predisposto per l'alloggiamento di sifone in PVC e 4 inserti antirumore.
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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

PI 360        (400 kN) 500 X 500 360 X 360 26,50 20 149,90€          

PI 360 Sif.  (400 kN) 500 X 500 355 X 355 27,30 20 157,50€          

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

CI 450/2 (400 kN) 590 X 590 450 X 450 45,00 20 225,20€          

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

TEMPO 500 A 610 X 620 370 X 370 43,70 20 634,70€          

TEMPO 500 T 610 X 620 370 X 370 48,50 20 341,80€          

TEMPO 500 TS   (Senza barre selettive) 610 X 620 370 X 370 48,00 20 659,60€          

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

CA 1020 CL 100 X 20 150 14,2 + 13 24 363,60€          

CA 1025 CL 100 X 25 200 21,7 + 13 24 417,00€          

CA 1030 CL 100 X 30 250 21,7 + 13 20 460,30€          

CA 1040 CL 100 X 40 350 33 + 13 20 497,20€          

CA 1050 CL 100 X 50 450 48 + 13 10 619,20€          

CA 1060 CL 100 X 60 550 57 + 13 10 736,00€          

CA 1070 CL 100 X 70 650 82,3 + 13 10 891,60€          

Caditoia in ghisa sferoidale mod. PI 360:
Griglia piana con telaio rialzato e rinforzato, munito di 8 fori per il bloccaggio al pozzetto. Resistenza a rottura 400
kN. Disponibile anche in versione con telaio con bordo perifierico continuo per accogliere sifone in PVC (ver
sifonabile).

Caditoia in ghisa sferoidale mod. CI 450/2:
Griglia concava quadrata con telaio rialzato e rinforzato, munito di 8 fori per il fissaggio sul pozzetto se necessario.
Forza di controllo 250 kN, carico di rottura 400 kN.

Caditoia in ghisa sferoidale mod. TEMPO:
Telaio con griglia e coperchio della bocchetta articolati a 100°, con bloccaggio di sicurezza antichiusura
accidentale ed estraibili in posizione verticale. Bloccaggio della griglia e del coperchio nel telaio sistema a barre
elastiche. La presenza di barre selettive all'ingrasso della bocchetta impedisce l'accesso di corpi estranei nel
pozzetto di scarico.

Griglia per canaletta mod. CA ... CL:
Griglia per canaletta e longheroni, lunga 1 m. con barre trasversali a profilo speciale per permettere la massima
captazione del flusso dell'acqua e longheroni muniti di perni per il corretto posizionamento della griglia e fori per
l'ancoraggio al calcestruzzo.
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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

TRUCK 400 G 540 X 540 400 X 400 39,60 20 241,20€          

TRUCK 500 G 640 X 640 500 X 500 55,20 10 272,30€          

TRUCK 600 G 740X740 603X603 78,50 10 458,90€          

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

GD 1450 D 600 X 530 360 X 360 51,00 20 301,40€          

GD 4541 A 570 X 520 360 X 360 35,00 20 402,40€          

GD 50.50 650 X 650 450 X 450 60,00 10 389,00€          

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

SOLO SGO 850 600 92,50 10 506,70€          

SOLO SGC 850 X 850 600 104,50 10 580,70€          

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

BRIO SGR  850  600 63,00 10 297,40€          

BRIO SGC 850 X 850  600 72,00 15 334,80€          

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

CA 1030 DVL 1000 X 300 - 59,00 10 563,20€          

CA 1040 DVL 1000 X 400 - 70,00 10 616,00€          

CA 1050 DVL 1000 X 500 - 86,00 9 692,60€          

CA 1060 DVL 1000 X 600 - 105,00 9 862,10€          

CLASSE D400

Caditoia in ghisa sferoidale mod. TRUCK G:
Griglia quadrata con asole di dimensioni idonee al passaggio dei ciclisti. Telaio quadrato munito, sui due lati di
appoggio sulla griglia di guarnizioni elastiche antibasculamento in polietilene.

Caditoia in ghisa sferoidale mod. GD 1450 D:
Griglia in due elementi triangolari ad appoggio tripode, assemblati tra loro non rigidamente per mezzo di un sistema di
asse e coppiglia.

Caditoia in ghisa sferoidale mod. SOLO:
Griglia articolata d. 650 mm. con bloccaggio antichiusura accidentale in posizione verticale ed estraiblità a 115° .
Munito di guarnizione elastica in policloroprene antirumore. Telaio d. 850 (Versione SO), telaio lato 850 mm.
(Versione SC). Altezza mm. 100, apertura libera d. 600 mm.

Caditoia in ghisa sferoidale mod. BRIO:
Griglia articolata estraibile in posizione verticale. Munito di sistema di bloccaggio al telaio tramite maniglia. Telaio
d. 850 (Versione SR), telaio lato 850 mm. (Versione SC). Altezza mm. 100, apertura libera d. 600 mm. Munito di
guarnizione elastica antirumore in polietilene.

Griglia per canaletta mod. CA ... DVL:
Lunghezza 1 m. con barra a profilo speciale per il massimo deflusso delle acque, auto-bloccante con le adiacenti
per il sistema a barre elastiche. Avvitata sui longheroni equipaggiati per aggancio maschio/femmina con gli
adiacenti e ciascuno munito di due fori per ancoraggio sulla canaletta in calcetruzzo.
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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

SOLO F GR  850  600 92,00 10 733,60€          

SOLO F GC 850 X 850  600 103,70 10 803,60€          

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

CA 1040 FVLV 1000 X 400 - 97,00 10 1.089,40€       

CA 1055 FVLV 1000 X 450 - 130,00 5 1.324,50€       

CA 1070 FVLV 1000 X 700 - 180,00 4 2.334,50€       

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

ER 9G 100.045 900 X 450 100 X 65 170,80 1 2.769,90€       

CLASSE F900

Caditoia in ghisa sferoidale mod. SOLO F:
Coperchio articolato con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile in verticale, autocentrante nel proprio
telaio, munito di una guarnizione antirumore e antivibrazione.

Griglia per canaletta mod. CA ... FVLV:
Lunghezza 1 m., composta da griglia, longheroni e placche di estremità (a richiesta). Griglia con barre a profilo
speciale che permettono il massimo deflusso delle acque, autobloccante con le successive grazie ad un sistema di
aggancio con barre elastiche, bloccata sui propri longheroni con viti inox.

Griglia per canaletta in ghisa sferoidale mod. ER 9G:
Composta da griglia, longheroni e placche di estremità. Griglia semplice con superfici di contatto rettificate. Telaio
composto da due longheroni e due placche di estremità imbullonate con viti inox, con superfici di appoggio
rettificate per garantire la perfetta compatibilita con la griglia.
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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

TI MOD VERR           (completo) 480 X 480 376 X 376 58,91 8 A Richiesta

TI MOD R VERR        (prolunga) 21,45 20 A Richiesta

TI MOD C+C VERR   (chiusino) 480 X 480 376 X 376 28,57 20 135,40€        

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

TI 4S 060.060 770 X 740 600 X 600 97,38 5 419,80€        

TI 4S 120.060 1440 X 780 1200 X 600 207,50 5 883,90€        

TI 4S 076.040 920 X 536 760 X 400 70,98 5 389,20€        

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
Peso 

Quantità per 
bancale

TI 600 P 825 X 775 600 X 625 97,38 5 A Richiesta

TI 1200 P 1395 X 825 1245 X 600 207,50 5 A Richiesta

Modello Peso
Quantità per 
confezione

CHIAVE TI - - 1,00 20 43,90€          

CLASSE D400

CHIUSINI EJ NORINCO - OMOLOGATI "TIM"

CLASSE C250

Pozzetto modulare TI MOD:
Pozzetto modulare con dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale, forza di controllo 250 kN, composto
da:
1- dispositivo di chiusura con chiavistello azionabile con chiave codificata;
2- uno o più elementi di rialzo muniti di inserti plastici perdisposti alla foratura per accogliere
tubazioni di cablaggio;
3- base quadrata con funzione di appoggio dell'insieme, munita di inserto plastico con le stesse
predispozioni del rialzo.

Chiusino in ghisa sferodiale mod. TI 4S:
Coperchi triangolari con articolazione al telaio. Apertura dei coperchi in successione, lasciando liberi
da ostacoli due lati adiacenti o un lato maggiore. Chiusura per accavallamento successivo dei coperchi
e chiavistello di sicurezza. Bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale ed estraibilità dei coperchi
in posizione verticale.

Chiusino ghisa sferodiale mod. VI600P/1200P: 
Coperchio quadrato o rettangolare, con vasca a riempimento h. 850 mm. Dotato di telaio composto da
elementi assemblati per mezzo di bulloni in acciaio.
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Modello
Misura          

A x B (cm)
Altezza            

C e D (cm)
Matricola 
Telecom

 Prezzo € 

1 POZZETTO CLS 90x70  H=36 90x70 36 368126 A Richiesta

SOPRALZO CLS 90x70 H=10 90x70 10 368100 A Richiesta

SOPRALZO CLS 90x70 H=20 90x70 20 368118 A Richiesta

SOPRALZO CLS 90x70 H=40 90x70 40 632950 A Richiesta

3 12 368084 A Richiesta

1 POZZETTO CLS 125x80  H=53 125x80 53 280966 A Richiesta

SOPRALZO CLS 125x80 H=10 125x80 10 280974 A Richiesta

SOPRALZO CLS 125x80 H=20 125x80 20 280982 A Richiesta

SOPRALZO CLS 125x80 H=40 125x80 40 280990 A Richiesta

3 12 281014 A Richiesta

1 POZZETTO CLS 76x40 H=30 76x40 30 A Richiesta

2 SOPRALZO CLS 76x40 H=20 76x40 20 A Richiesta

3 SOLETTA CLS 76x40 H=30 76x40 30 A Richiesta

Modello DN PN Rotoli  Prezzo € 

TRITUBO in PE HD 50 6 ml. 350 A Richiesta

MANICOTTO di GIUNZIONE - - - A Richiesta

Pozzetto in CLS omologati "TIM" completi di prolunga e anello 
portachiusino.

Tritubo in PE HD per Fibre Ottiche

SOLETTA CLS 90x70 Foro 060x060 H=12

SOLETTA CLS 125x80 Foro 120x060 H=12

2

2

2- anello di sopralzo;

1-  pozzetto in CLS

3- anello portachiusino;
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Modello Sacco kg. 
Quantità per 
confezione

 Prezzo € 

MALTA FIBRATA WEBERTEC 
RIPARAPAV   ( ex. MC272 ) 

25 60 38,10€           

INSERTO ANTIRUMORE BIMAX 1 90,80€           

Misura cm.
Quantità per 
confezione

 Prezzo € 

27 x 27 200 22,80€           

29,5 x 29,5 200 22,80€           

35 x 35 150 45,50€           

37 x 37 150 45,50€           

40 x 40 100 51,70€           

45 x 45 100 56,90€           

47 x 47 100 60,40€           

50 x 50 70 63,90€           

60 x 60 60 90,00€           

Modello
Dimensioni      

L x h.
Quantità per 
confezione

 Prezzo € 

Barriera Stradale BIANCA 100x40 h. 70 5 A richiesta

Barriera Stradale ROSSA 100x40 h. 70 5 A richiesta

 ACCESSORI per CHIUSINI e CADITOIE       
 in GHISA SFEROIDALE

BARRIERE STRADALI

MONTAGGIO e MANUTENZIONE CHIUSINI IN GHISA

SEGNALETICA STRADALE

SIFONI MOPLEN per CADITOIE IN GHISA

SIFONE ANTIODORE

SIFONE ANTIODORE

SIFONE ANTIODORE

SIFONE ANTIODORE

SIFONE ANTIODORE

SIFONE ANTIODORE

SIFONE ANTIODORE

SIFONE ANTIODORE

SIFONE ANTIODORE

Modello
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Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
N. elementi

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

Articolo 1061     (Circolare)  100  50 4 1 A richiesta

Articolo 1062     (Circolare)  150  50 8 1 A richiesta

Articolo 1081     (Circolare)  100  70 4 1 A richiesta

Articolo 1082     (Circolare)  150  70 8 1 A richiesta

Articolo 1071     (Circolare)  150  100 4 1 A richiesta

Articolo 4020    (Ellittica) 245 x 150 115 x 50 12 1 A richiesta

Articolo 4030    (Ellittica) 165 x 100 115 x 50 6 1 A richiesta

Modello
Telaio est. 

(mm)
Luce netta 

(mm)
N. elementi

Quantità per 
bancale

 Prezzo € 

Articolo 2064     (Quadrata) 80 x 80  40 4 1 A richiesta

Articolo 3061     (Quadrata) 100 x 100  50 4 1 A richiesta

Articolo 2061     (Quadrata) 120 x 120  50 8 1 A richiesta

Articolo 2062     (Quadrata) 180 x 180  50 16 1 A richiesta

Articolo 2073     (Quadrata) 120 x 120  70 8 1 A richiesta

Articolo 2074     (Quadrata) 180 x 180  70 16 1 A richiesta

Articolo 2071     (Quadrata) 120 x 120  100 4 1 A richiesta

Articolo 2072     (Quadrata) 180 x 180  100 12 1 A richiesta

Articolo 2081     (Quadrata) 180 x 180  150 8 1 A richiesta

Articolo 4000    (Rettangolare) 245 x 180 115 x 50 22 1 A richiesta

Articolo 4010    (Rettangolare) 185 x 120 115 x 50 12 1 A richiesta

GRIGLIE IN GHISA PER PROTEZIONE ALBERI

GRIGLIE IN GHISA A TELAIO CIRCOLARE e ELLITTICO

GRIGLIE IN GHISA A TELAIO QUADRATO e RETTANGOLARE

Griglie in ghisa per alberi, telaio esterno e foro interno circolare e ellittico: 
Griglia in ghisa grigia, con telaio a forma circolare o ellittico, formata da elementi compatibili, spessore
25 mm. I vari elementi che compongono la griglia sono uniti tra loro tramite cavallotti filettati in
acciaio galvanizzato. Le estremità della griglia dovrà poggiare su un supporto in calcestruzzo dello
spessore minimo di 100 mm.

Griglie in ghisa per alberi, telaio esterno quadrato o rettangolare e foro
interno circolare o ellittico:
Griglia in ghisa grigia, con telaio a forma quadrata o rettangolare, formata da elementi compatibili,
spessore 25 mm. I vari elementi che compongono la griglia sono uniti tra loro tramite cavallotti
filettati in acciaio galvanizzato. Le estremità della griglia dovrà poggiare su un supporto in calcestruzzo
dello spessore minimo di 100 mm.




